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Datum:
10.11.2005

Škola:
Gymnázium a SG Jilemnice

Třída:

Kvinta

Téma: 
Halogeny
Úkoly:


Příprava a vlastnosti NH3
Pomůcky:
frakční baňka, plná zátka, promývací baňka, hadička, stojan, držák, zápalky, lihový kahan, váhy
Chemikálie:

voda, chlorid amonný, hydroxid vápenatý, fenoftalein
Pracovní postup:

1.) Do připravené baňky vložíme směs 3g NH4Cl a 2,5g Ca(OH)2, které jsme si předem navážili. Obě složky důkladně promícháme.
2.) Směs ve frakční baňce zahříváme, pozorujeme bublání v promývací baňce.

3.) Když bublání ustává, okamžitě rozpojíme hadičku v aparatuře, jinak by mohlo dojít k jejímu poškození.
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Pozorování:

Kapalina v promývací baňce zfialoví působením vznikajícího plynu. Po otevření frakční baňky ucítíme velmi štiplavý zápach.
Závěr:

Při reakci zahříváním hydroxidu vápenatého a chloridu amonného vzniká amoniak. Ten je charakteristický svojí zásaditostí (zfialovění fenoftaleinu v promývací baňce) a svým zápachem, který je cítit po otevření frakční baňky.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2 NH4Cl + Ca(OH)2 → 2 NH3 + CaCl2 + 2 H2O
